
ql{d"sr+n116qilgO,
€sR uiT u,T$a..A_i.m#

._ }_dqtsigtu"#.,,
****"ffi i l,,Y;;;,ffi 

I nHl*, *.,,,z-S/eoza-zs-Sdqqqm.)-o 
ffi j1r*qror

tiw64-

tu
wol frqrn bftq oqtvi

u .ilEsqoqmfrr0/fudwpqqr
^L.-'

frsq

'ry yq 3h{cq,fthdr*,ffi,

+c" b FIEq3fRqq rir dsqs q{
ueffqq z

crdzozsil6ftFfrfudqdwt$r

0066

yqRftfuroq.S.ilntpu
te qfir z Q-o- r . *m.}.. Uc. +$ ffi_ r r

Q+lcl : comncel l@crpf.gov. i n

3 qe t q-< qfrh.qr or erftE fuqr qror t I

4
{-$qd gqrfro,qS tq.*iml

p-o. w lorB-fi-ero 1 s.j-6-tory
€qnGilqon{dqn-6.r

qETfrasndq. S.ln{frqu



डिजिटल हैंि -हेल्ि वीएचएफ रेडियो सेट का ड्राफ्ट क्यूआर/टीिी 

एस.

एन. 

पैरामीटर ववननरे्दश परीक्षण ननरे्दश 

1. सामान्य  

i.  आवनृि सीमा 136-174 मेगाहर्टिज बी.ओ.ओ. मापने वाले उपकरण की 
सहायिा से 136-174 मेगाहर्टिज रेंि में 
न्यूनिम, उच्चिम और डकसी भी 
यादृजच्िक आववृि को प्रोग्राम करके 

रेडियो सेट के संचालन की िांच करेगा। 
ii.  चैनलों की संख्या न्यूनिम 255 बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा 

iii.  चैनल स्पेनसंग एनालॉग और डिजिटल मोि में 12.5 

KHz या बेहिर 
बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा 

iv.  आववृि जस्िरिा ±1.5 पीपीएम या बेहिर बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप से िांच 

करेगा और फमज सरकारी लैब का प्रमाण 

पत्र प्रस्िुि करेगी। 
v.  प्रोटोकॉल और 

प्रौद्योनगकी 
डिजिटल टीिीएमए बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप स े िांच 

करेगा और फमज सरकारी लैब का प्रमाण 

पत्र प्रस्िुि करेगी। vi.  उत्सिजन के प्रकार 
(मॉड्यूलेशन) 

एनालॉग:11K0F3E 

डिजिटल: 7K60FXE, 7K60FXD, 

7K60FXW या समकक्ष िकनीक िो 
ETSI/FCC आडर्द िैसे अंिराजष्ट्रीय 

मानक ननकाय द्वारा पररभाविि खुले 
मानक/गैर-स्वानमत्व वाले डिजिटल 

प्रोटोकॉल का अनुपालन करिी है। 
vii.  संचालन के प्रकार सेमी िुप्लेक्स, पुश टू टॉक (पीटीटी) बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा 
viii.  एंटीना का प्रकार मिबूि लचीला हेनलकल एंटीना बी.ओ.ओ. शारीररक रूप से िााँच करेगा 
ix.  वज़न बैटरी के साि 400 ग्राम से कम बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा 
x.  शवि का स्रोि बेल्ट जक्लप के साि 2400 mAh या 

अनिक का नलनियम-आयन या Li-

पॉलीमर बैटरी पैक 

बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप स े िांच 

करेगा और फमज सरकारी लैब का प्रमाण 

पत्र प्रस्िुि करेगी। 
xi.  सुरक्षा उच्च VSWR के ववरुद्ध सुरक्षा बी.ओ.ओ. रेडियो सेट को “चालू” करके 

िााँच करेगा और एंटीना/िमी लोि को 
हटाएगा ििा पी.टी.टी. र्दबाया िाएगा। 
ऐसी जस्िनि में रेडियो सेट को कोई 

नुकसान नहीं होना चाडहए 

2 ट्ांसमीटर  

i.  आरएफ पावर 
आउटपुट 

1/5 वाट (प्रोग्रामयोग्य/चयनयोग्य) बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप स े िांच 

करेगा और फमज सरकारी लैब का प्रमाण 

पत्र प्रस्िुि करेगी। ii.  एफएम गुंिन/शोर -40dB या बेहिर 
iii.  मॉड्यूलेशन सीनमि 

करना 
±2.5 डकलोहर्टिज @12.5 डकलोहर्टिज 

iv.  आसन्न चैनल शवि -60 िीबी या बेहिर 



v.  ऑडियो ववरूपण 3% से कम 

3 ररसीवर  

i.  संवेर्दनशीलिा i ) एनालॉग: 12 dB SINAD या बेहिर 
के नलए 0.25µV 

ii) डिजिटल: 0.25µV 5% BER या 
बेहिर पर 

बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप स े िांच 

करेगा और फमज सरकारी लैब का प्रमाण 

पत्र प्रस्िुि करेगी। 

ii.  चयनात्मकिा 
(आसन्न चैनल) 

60 िीबी या बेहिर 

iii.  अंिर मॉड्यूलेशन 60 िीबी या बेहिर 
iv.  ऑडियो आउटपुट 500 मेगावाट 

v.  ऑडियो प्रनिडिया +1, -3 िीबी 
vi.  रेटेि ऑडियो ववरूपण 3% से कम 

4 पयाजवरण संबंिी ववननरे्दश  

i.  पररचालन िापमान -30ºC से + 60 ºC फमज सरकारी लैब का प्रमाण पत्र प्रस्िुि 

करेगी। ii.  भंिारण िापमान -40ºC से + 70 ºC 

iii.  नमी अनिकिम 95% @ +40ºC गैर-
संघनक 

iv.  पयाजवरण मानक ( 

यानी ) कम और 
उच्च िापमान, कम 

र्दबाव, िापमान 

झटका, बाररश, नमक 

कोहरा, कंपन, िूल 

और झटका 

MIL-STD-810 G या उससे अनिक फमज सरकारी लैब का प्रमाण पत्र प्रस्िुि 

करेगी। मानक िरीका प्रडिया 
कम र्दबाव 500.5 II 

उच्च 

िापमान 

501.5 I/A1, 

II/A1 

कम 

िापमान 

502.5 I/C3, 
II/C1 

अस्िायी 
झटका 

503.5 I-C 

बाररश 506.5 I, III 

नमक कोहरा 509.5 - 

िूल 510.5 I, II 

कंपन 514.6 I/Cat24, 

II/Cat5 

झटका 516.6 I, VI 

v.  िूल और पानी का 
प्रवेश 

IP67 या बेहिर फमज सरकारी लैब का प्रमाण पत्र प्रस्िुि 

करेगी। 
5 सामान 

i.  बैटरी चािजर एकल इकाई स्माटज चािजर बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा  
ii.  हाि मुि डकट 

(पीटीटी के साि 

VOX इकाई) 

(वैकजल्पक - 

उपयोगकिाज की 
आवश्यकिा के 

अनुसार) 

वविेिा को परीक्षण के नलए कम से कम 

र्दो वैररएंट उपलब्ि कराने होंगे 
बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा 

iii.  प्रोग्रानमंग डकट सेट के नलए आवश्यक सभी नवीनिम बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा 



प्रोग्रानमंग सॉफ्टवेयर और हािजवेयर 
उपलब्ि कराए िाएंगे 

iv.  साडहत्य i ) प्रत्येक रेडियो सेट के साि 

उपयोगकिाज मैनुअल सॉफ्ट एवं हािज 
कॉपी में ननिःशुल्क उपलब्ि कराया िाना 
चाडहए। 
ii) पूणज ब्लॉक िायग्राम, सडकज ट लेआउट 

आडर्द सडहि िकनीकी मरम्मि मैनुअल 

सॉफ्ट ििा हािज कॉपी में उपलब्ि कराया 
िाना चाडहए। 

बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा 

v.  बैटरी प्रत्येक रेडियो सेट के साि र्दो अनिररि 

नलनियम-आयन बैटररयां 
या 
उपयोगकिाज की आवश्यकिा के अनुसार 
. 

बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा 

6 ववन्यास   

i.  कॉलर आईिी डिस्प्ले उपलब्ि होना चाडहए बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा 
ii.  चैनल लॉक करने या 

की-पैि लॉक करने की 
सुवविा 

उपलब्ि होना चाडहए बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा 

iii.  प्रािनमकिा के साि 

स्कैन करें 
उपलब्ि होना चाडहए बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा 

iv.  ट्ांसमीटर टाइम 

आउट टाइमर 
(टीओटी) 

समय को अनुप्रयोग के अनुरूप सवोिम 

रूप स ेप्रोग्राम डकया िाना चाडहए 

बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा 

v.  एलसीिी डिस्प्ले डिस्प्ले: उपलब्ि होना चाडहए 

(न्यूनिम डिस्प्ले आकार 1.8 इंच) 

बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा  

vi.  कॉल का िरीका चयनात्मक कॉल, समूह कॉल, अंिर और 
अंिर समूह कॉल सुवविा 

बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा 

vii.  प्रमाणीकरण के साि 

ररमोट रेडियो 
डकल/स्टन/ररवाइव 

सुवविा। 

उपलब्ि होना चाडहए 

 

 

बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा 

viii.  संचालन का िरीका रेडियो को एनालॉग मोि और डिजिटल 

मोि में काम करना चाडहए (मौिूर्दा सभी 
प्रकार के वीएचएफ एनालॉग और 
िीएमआर के साि संगििा) रेडियो सेट) 

बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा 

ix.  आपािकालीन बटन यह उपयोगकिाज को गंभीर पररजस्िनियों 
में सहायिा प्राप्त करन ेकी अनुमनि रे्दिा 
है। 

बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा 

x.  एसएमएस टेजक्स्टंग कीपैि स ेन्यूनिम 45-अक्षरों के पूवज-
ननिाजररि संरे्दश और लघु संरे्दश भेिने में 
सक्षम होना चाडहए 

बीओओ व्यावहाररक रूप से िााँच करेगा . 

xi.  प्रोग्रानमंग पासविज सुरक्षा या पीसी प्रोग्रानमगं के बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा 



साि फं्रट पैनल प्रोग्रानमंग। 
xii.  िीटीएमएफ फं्रट 

पैनल की-पैि बैक 

नलट के साि 

उपलब्ि होना चाडहए बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा 

xiii.  बैटरी शवि बार उपलब्ि होना चाडहए बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप से िााँच करेगा 
. 

xiv.  िीपीएस का समिजन 

करें 
5 मीटर स ेकम या उसस ेबेहिर 
सटीकिा के साि इनवबल्ट िीपीएस 

नसस्टम 

बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा 

xv.  नगस 

(उपयोगकिाज की 
आवश्यकिा के 

अनुसार) 

रेडियो में पीसी/कंसोल पर स्िान और 
संरे्दश प्रर्दान करने के नलए सॉफ्टवेयर 
अनुप्रयोगों के साि-साि अनुप्रयोग 

प्रोटोकॉल इंटरफेस भी होना चाडहए। 
 

xvi.  नेटवडकिं ग स्वचानलि रोनमंग आडर्द के नलए आईपी 
आिाररि होना चाडहए। 

xvii.  vocoder AMBE+2 या बेहिर फमज सरकारी लैब की ररपोटज प्रस्िुि 

करेगी 
xviii.  उपयोगकिाज 

पररभाविि कंुिी 
प्रबंिन प्रणाली के 

साि संचार सुरक्षा 
(वैकजल्पक) 

नसस्टम में अंिननजडहि AEC 256 वबट 

या बेहिर एजन्िप्शन नसस्टम होना 
चाडहए और इसमें िीसरे पक्ष को समिजन 

रे्दने का प्राविान भी होना चाडहए 

बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप से िांच 

करेगा और फमज सरकारी लैब का प्रमाण 

पत्र प्रस्िुि करेगी। 

xix.  ओटीएपी (ओवर र्द 

एयर प्रोग्रानमंग) 

सुवविा (वैकजल्पक) 

उपलब्ि होना चाडहए बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिांच करेगा 
और फमज ओईएम प्रमाण पत्र प्रस्िुि 

करेगी 
xx.  ब्लूटूि (वैकजल्पक) 4.0 संस्करण या बेहिर फमज OEM प्रमाणपत्र प्रस्िुि करेगी 
xxi.  शोर रद्द बाहरी माइक के साि या उसके वबना 

सडिय शोर रद्दीकरण 

बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा 

xxii.  ईएमआई/ईएमसी ईटीएसआई एन 301 489-1 और 
ईटीएसआई 301 489-5 / 

TEC/SD/DD/EMC-

221/05/OCT-16 या समकक्ष 

फमज को सरकारी लैब का प्रमाण पत्र 

प्रस्िुि करना होगा। 

7 क्षेत्र परीक्षण रेडियो सेट के वास्िववक प्रर्दशजन का 
मूल्यांकन ववशेिज्ञ संगठन के साि 

CAPFs से नमलकर बने BOO द्वारा 
डकया िाएगा और रेडियो के वास्िववक 

क्षेत्र प्रर्दशजन का मूल्यांकन डकया िाएगा। 

प्रस्िाव स्वीकार डकए िाने से पहले 
उपयोगकिाज की संिुवि सुननजिि करन े

के नलए वविेिा/फमों के प्रनिनननि की 
उपजस्िनि में बल के पररचालन क्षेत्र में 
अनिकाररयों के एक बोिज द्वारा उपकरणों 
का फील्ि ट्ायल डकया िाएगा। सभी 
आवश्यक सहायक उपकरणों के साि 

रेडियो उपकरण, भाग लेने वाली फमज 
द्वारा “वबना लागि, वबना प्रनिबद्धिा” के 

आिार पर मांगकिाज के वववेक पर 
उपलब्ि कराए िाएंगे। 

  



डिजिटल वीएचएफ मोबाइल/बेस ट्ांसररसीवर सेट (25 िब्ल्यू) के ड्राफ्ट क्यूआर/टीिीएस 

एस
.एन 

पैरामीटर ववननरे्दश परीक्षण ननरे्दश 

1. सामान्य   

 

i ) आववृि रेंि 136-174 मेगाहर्टिज 
(पूणज बैंि) 

बी.ओ.ओ. मापने वाले उपकरण की 
सहायिा से 136-174 मेगाहर्टिज रेंि में 
न्यूनिम, उच्चिम और डकसी भी 
यादृजच्िक आववृि को प्रोग्राम करके 

रेडियो सेट के संचालन की िांच करेगा। 

ii) चैनल की संख्या 500 या उसस ेअनिक बी.ओ.ओ.  व्यावहाररक रूप से िााँच 

करेगा 

iii) चैनल स्पेनसंग एनालॉग और डिजिटल मोि में 12.5 

KHz या बेहिर 
 बी.ओ.ओ.  व्यावहाररक रूप से िााँच 

करेगा 

 

iv) आववृि जस्िरिा ± 1.5 पीपीएम या बेहिर बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप स ेिांच 

करेगा और फमज सरकारी लैब का प्रमाण 

पत्र प्रस्िुि करेगी। 

v) प्रोटोकॉल और 
प्रौद्योनगकी 

डिजिटल TDMA प्रौद्योनगकी बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप से िांच करेगा 
और फमज सरकारी लैब का प्रमाण पत्र 

प्रस्िुि करेगी। 

vi) उत्सिजन का 
प्रकार (मॉड्यूलेशन) 

एनालॉग: 11K0F3E 

डिजिटल: 7K60FXE, 7K60FXD, 

7K60FXW 

बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप से िांच करेगा 
और फमज सरकारी लैब का प्रमाण पत्र 

प्रस्िुि करेगी। 

vii) ऑपरेशन का 
प्रकार 

सेमी िुप्लेक्स, प्रेस टू टॉक (पीटीटी) बी.ओ.ओ.   व्यावहाररक रूप स े िााँच 

करेगा 

viii) विन 2000 ग्राम स ेकम बी.ओ.ओ.   व्यावहाररक रूप स े िााँच 

करेगा 

ix) एंटीना प्रनिबािा 50Ω बीओओ व्यावहाररक रूप से िााँच करेगा। 

x) पावर स्रोि 12 वोल्ट िीसी ± 15% बी.ओ.ओ.   व्यावहाररक रूप स े िााँच 

करेगा 

xi) संरक्षण ( i ) ररवसज पोलररटी सुरक्षा i ) बी.ओ.ओ. रेडियो सेट को ररवसज 



(ii) उच्च VSWR के ववरुद्ध सुरक्षा पोलररटी में िी.सी. सप्लाई से िोड़कर 
इसकी िांच करेगा और सेट को “ऑन” 

जस्िनि में जस्वच करेगा। रेडियो सेट को 
कोई नुकसान नहीं होना चाडहए। 

ii) बी.ओ.ओ. रेडियो सेट को “ऑन” 

करके िााँच करेगा और एंटीना/िमी लोि 

को हटाएगा ििा पी.टी.टी. र्दबाया 
िाएगा। ऐसी जस्िनि में रेडियो सेट को 
कोई नुकसान नहीं होना चाडहए। 

2. ट्ांसमीटर  

 

i ) आरएफ पावर 
आउटपुट 

25 वाट प्रोग्रामेबल / चयन योग्य) 

बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप स े िांच 

करेगा और फमज सरकारी लैब का प्रमाण 

पत्र प्रस्िुि करेगी। 

ii) एफएम 

गुंिन/शोर 
-40 िीबी या बेहिर 

iii) मॉड्यूलेशन 

नलनमडटंग 

± 2.5 डकलोहर्टिज @ 12.5 डकलोहर्टिज 

iv) आसन्न चैनल 

शवि 

-60 िीबी या बेहिर 

v) ऑडियो ववरूपण 3% से कम 

 

3. 

ररसीवर  

i ) संवेर्दनशीलिा i ) एनालॉग: 12 dB SINAD या बेहिर 
के नलए 0.25µV 

ii) डिजिटल: 0.25µV 5% BER या 
बेहिर पर 

बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप से िांच 

करेगा और फमज सरकारी लैब का प्रमाण 

पत्र प्रस्िुि करेगी। 

ii) चयनात्मकिा 
(आसन्न चैनल) 

60 िीबी या बेहिर. 

 

iii) इंटर मॉड्यूलेशन 70 िीबी या बेहिर 

iv)ऑडियो आउटपुट 3 W या अनिक 

v)ऑडियो प्रनिडिया +1, -3 िीबी 

vi) रेटेि ऑडियो 3% से कम 



ववरूपण 

4. 

i ) ऑपरेडटंग िापमान -30ºC स े+ 60 ºC 

फमज सरकारी लैब का प्रमाण पत्र प्रस्िुि 

करेगी। 
ii) भंिारण िापमान -40ºC स े+ 70 ºC 

iii) आर्द्जिा अनिकिम 95% @ +40ºC गैर-संघनक 

iv) पयाजवरण मानक ( 

अिाजि ) ननम्न एवं 
उच्च िापमान, ननम्न 

र्दबाव, िापमान 

झटका, विाज, नमक 

कोहरा, कंपन, िूल 

एवं झटका 

STD 810 G या उसस ेबेहिर के अनुसार फमज सरकारी लैब का प्रमाण पत्र प्रस्िुि 

करेगी। 
मानक िरीका प्रडिया 

कम र्दबाव 500.5 II 

उच्च िापमान 501.5 I/A1, 

II/A1 

कम िापमान 502.5 I/C3, 

II/C1 

अस्िायी 
झटका 

503.5 I-C 

बाररश 506.5 I, III 

नमक कोहरा 509.5 - 

िूल 510.5 I, II 

कंपन 514.6 I/Cat24, 
II/Cat5 

झटका 516.6 I, V,VI 

v) िूल और पानी का 
प्रवेश 

आईपी 54 या बेहिर फमज सरकारी लैब का प्रमाण पत्र प्रस्िुि 

करेगी। 

5. 

 

सामान  

i ) माइिोफोन रेडियो के साि िीटीएमएफ माइिोफोन 

की आपूनिज की िानी चाडहए 

बीओओ व्यावहाररक रूप से िााँच करेगा। 

ii) बैटरी केबल और 
माउंडटंग डफक्स्चर 

रेडियो के साि आपूनिज की िानी चाडहए बीओओ व्यावहाररक रूप से िााँच करेगा 

iii) एंटीना  i ) 3 मीटर को-एजक्सयल केबल के साि 3 

िीबी गेन जव्हप एंटीना, कनके्टर, वाहन 

उपयोग के नलए चंुबकीय आिार/माउंडटंग 

ब्रैकेट प्रर्दान डकया िाएगा। 

ii) 30 मीटर आरएफ (एलिीएफ ¼" 

एलिीएफ ¼" attenuation 1.5 िीबी 

बीओओ व्यावहाररक रूप से िााँच करेगा। 

 

 

 

फमज सरकारी लैब का प्रमाण पत्र प्रस्िुि 



प्रनि 100 फीट या बेहिर) के साि 6 िीबी 
या उच्च लाभ ओमनी डर्दशात्मक एंटीना बेस 

स्टेशन के नलए केबल प्रर्दान डकया िाएगा। 

करेगी। 

 

iv) प्रोग्रानमंग डकट सेट के नलए आवश्यक सभी नवीनिम 

प्रोग्रानमंग सॉफ्टवेयर और हािजवेयर 
उपलब्ि कराए िाएंगे 

बीओओ व्यावहाररक रूप स ेिााँच करेगा 
डक प्रोग्रानमंग उपलब्ि है और ठीक स े

काम कर रही है। 

 v) साडहत्य i ) प्रत्येक रेडियो सेट के साि उपयोगकिाज 
मैनुअल सॉफ्ट एव ंहािज कॉपी में ननिःशुल्क 

उपलब्ि कराया िाना चाडहए। 

ii) पूणज ब्लॉक िायग्राम, सडकज ट लेआउट 

आडर्द सडहि िकनीकी मरम्मि मैनुअल 

सॉफ्ट ििा हािज कॉपी में उपलब्ि कराया 
िाना चाडहए। 

बीओओ व्यावहाररक रूप से िााँच करेगा 

 

6 

 

कॉजऩ्िगरेशन  

i ) कॉलर आईिी 
डिस्प्ले 

उपलब्ि होना चाडहए बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप स े िााँच 

करेगा 

ii) व्यस्ि चैनल लॉक 

हो िािा है 

उपलब्ि होना चाडहए बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप स े िााँच 

करेगा 

iii) प्रािनमकिा के 

साि स्कैन करें 
उपलब्ि होना चाडहए बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप स े िााँच 

करेगा 

iv) ट्ांसमीटर टाइम 

आउट टाइमर 
(टीओटी) 

समय को अनुप्रयोग के अनुरूप सवोिम 

रूप स ेप्रोग्राम डकया िाना चाडहए। 
बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप स े िााँच 

करेगा 

v) एलसीिी डिस्प्ले डिस्प्ले: उपलब्ि होना चाडहए  बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप स े िााँच 

करेगा 

vi) कॉल का िरीका चयनात्मक कॉल, समूह कॉल, अंिर और 
अंिर समूह कॉल सुवविा 

बी.ओ.ओ.   व्यावहाररक रूप से िााँच 

करेगा 

vii) प्रमाणीकरण के 

साि ररमोट रेडियो 
डकल/स्टन/ररवाइव 

सुवविा। 

 

उपलब्ि होना चाडहए बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप स े िााँच 

करेगा 



viii) संचालन का 
िरीका 

रेडियो को एनालॉग और डिजिटल मोि में 
संचानलि होना चाडहए (सभी प्रकार के 

मौिूर्दा वीएचएफ एनालॉग और िीएमआर 
रेडियो सेटों के साि संगि)। 

बी.ओ.ओ व्यावहाररक रूप से िााँच करेगा 

ix) आपािकालीन 

बटन 

यह उपयोगकिाज को गंभीर पररजस्िनियों में 
सहायिा प्राप्त करन ेकी अनुमनि रे्दिा है। 

बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप स े िााँच 

करेगा। 

x) एसएमएस 

टेजक्स्टंग 

वैकजल्पक रूप से कीपैि से न्यूनिम 45 

अक्षर के पूवज-ननिाजररि संरे्दश और लघु 

संरे्दश भेिन ेमें सक्षम होना चाडहए । 

बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप स े िााँच 

करेगा 

 
xi) प्रोग्रानमंग पासविज सुरक्षा या पीसी प्रोग्रानमंग के साि 

फं्रट पैनल प्रोग्रानमंग। 
बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप स े िााँच 

करेगा 

 
xii) िीपीएस का 
समिजन 

5 मीटर से कम सटीकिा वाली िी.पी.एस. 

प्रणाली। 
बीओओ व्यावहाररक रूप से िााँच 
करेगा . 

 
xiii) नेटवडकिं ग स्वचानलि रोनमंग आडर्द के नलए आईपी 

आिाररि होना चाडहए। 

 

xiv) िीआईएस 

(उपयोगकिाज की 
आवश्यकिा के 

अनुसार) 

रेडियो में पीसी/कंसोल पर स्िान और संरे्दश 

प्रर्दान करन े के नलए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों 
के साि-साि अनुप्रयोग प्रोटोकॉल इंटरफेस 

भी होना चाडहए। 

 

xv) संचार सुरक्षा 
उपयोगकिाज 
पररभाविि कंुिी 
प्रबंिन प्रणाली 
(वैकजल्पक) 

नसस्टम में अंिननजडहि AEC 256 वबट 

या बेहिर एजन्िप्शन नसस्टम होना 
चाडहए और इसमें ििृीय पक्ष एजन्िप्शन 

को समिजन रे्दने का प्राविान भी होना 

चाडहए 

बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप से िांच 

करेगा और फमज सरकारी लैब का प्रमाण 

पत्र प्रस्िुि करेगी। 

 

xvi) ओटीएपी (ओवर 
र्द एयर प्रोग्रानमंग) 

सुवविा (वैकजल्पक) 

उपलब्ि होना चाडहए बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप से िााँच 

करेगा 

 

xvii) 

ईएमआई/ईएमसी 
ETSI EN 301 489-1 और ETSI 

301 489-5 / 

TEC/SD/DD/EMC-

221/05/OCT-16 या समकक्ष 

फमज सरकारी लैब का प्रमाण पत्र प्रस्िुि 

करेगी। 

7 क्षेत्र परीक्षण 

 

रेडियो सेट के वास्िववक प्रर्दशजन का 
मूल्यांकन ववशेिज्ञ संगठन के साि 

CAPFs से युि BOO द्वारा डकया िाएगा 

प्रस्िाव स्वीकार डकए िाने से पहले 
उपयोगकिाज की संिुवि सुननजिि करने 

के नलए वविेिा/फमों के प्रनिनननि की 



और रेडियो के वास्िववक क्षेत्र प्रर्दशजन का 
मूल्यांकन डकया िाएगा 

उपजस्िनि में बल के पररचालन क्षेत्र में 
अनिकाररयों के एक बोिज द्वारा उपकरणों 
का क्षेत्र परीक्षण डकया िाएगा। सभी 
आवश्यक सहायक उपकरणों के साि 

रेडियो उपकरण, भाग लेने वाली फमज 
द्वारा मांगकिाज के वववेक पर " वबना 
डकसी लागि, वबना डकसी प्रनिबद्धिा " 

के आिार पर प्रर्दान डकया िाएगा। 

 
 

 



                डिजिटल वीएचएफ ररपीटर सेट के ड्राफ्ट क्यूआर/टीिी 

िम 

सं. 
पैरामीटर ववननरे्दश परीक्षण ननरे्दश 

1. सामान्य   

i ) आववृि रेंि 136-174 मेगाहर्टिज 
(पूणज बैंि) 

बी.ओ.ओ. मापक यंत्र की सहायिा से 136-174 

मेगाहर्टिज रेंि में न्यूनिम, उच्चिम ििा डकसी 
भी यादृजच्िक आववृि को प्रोग्राम करके रेडियो सेट 

के संचालन की िांच करेगा। 

ii) चैनल की संख्या 16 या अनिक बी.ओ.ओ.  व्यावहाररक रूप से िााँच करेगा 

iii) चैनल स्पेनसंग 12.5 KHz या बेहिर बी.ओ.ओ.   व्यावहाररक रूप से िााँच करेगा 

iv) आववृि जस्िरिा ± 1.5 पीपीएम या बेहिर बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप से िााँच करेगा और 
फमज सरकारी प्रयोगशाला का प्रमाण पत्र प्रस्िुि 

करेगी 

v) प्रोटोकॉल और प्रौद्योनगकी डिजिटल टीिीएमए बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप से िांच करेगा और फमज 
सरकारी लैब का प्रमाण पत्र प्रस्िुि करेगी। 

vi) उत्सिजन का प्रकार 
(मॉड्यूलेशन) 

एनालॉग: 11K0F3E 

डिजिटल: 7K60FXE, 

7K60FXD, 7K60FXW 

बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप से िांच करेगा और फमज 
सरकारी लैब का प्रमाण पत्र प्रस्िुि करेगी। 

vii) विन 10 डकलोग्राम से कम BOO व्यावहाररक रूप से िााँच करेगा 

viii) पावर स्रोि i) िीसी: 12 वोल्ट ± 

15% 

ii) एसी: 110V-260V 

iii) मेन्स फेल होने के र्दौरान 

िीसी सप्लाई पर स्वचानलि 

रूप से नशफ्ट करन ेका 
प्राविान होना चाडहए और 
िब मेन्स सप्लाई बहाल हो 
िाए िो इसे िीसी सप्लाई स े

मेन्स पर नशफ्ट कर रे्दना 
चाडहए। 

BOO व्यावहाररक रूप से िााँच करेगा 



ix) संरक्षण ( i ) ररवसज पोलररटी सुरक्षा 

(ii) उच्च VSWR के ववरुद्ध 

सुरक्षा 

BOO व्यावहाररक रूप से िााँच करेगा 

 

x) ईएमआई/ईएमसी ETSI EN 301 489-1 और 
ETSI 301 489-5 / 

TEC/SD/DD/EMC-

221/05/OCT-16 या 
समकक्ष के अनुसार 

फमज सरकारी लैब का प्रमाण पत्र प्रस्िुि करेगी। 

 

 xi) िुप्लेक्सर (वैकजल्पक) 136 से 174 मेगाहर्टिज 
(उपयोगकिाज की आवश्यकिा 
के अनुसार आववृि) 

BOO व्यावहाररक रूप से िााँच करेगा 

 

xii) संचालन का िरीका ररपीटर को एनालॉग और 
डिजिटल मोि में काम करना 
चाडहए और सारे्द और सुरजक्षि 

र्दोनों मोि में सभी प्रकार के 

वीएचएफ डिजिटल और 
एनालॉग रेडियो के साि संगि 

होना चाडहए 

BOO व्यावहाररक रूप से िााँच करेगा 

 xiii) एंटीना प्रनिबािा 50Ω बीओओ व्यावहाररक रूप से िााँच करेगा। 

 xiv) ड्यूटी साइडकल 100% होना चाडहए OEM प्रमाणपत्र प्रस्िुि करेगा 

2. ट्ांसमीटर  

 

i ) आरएफ पावर आउटपुट 50 वाट या अनिक (प्रोग्रामेबल 

/ चयन योग्य) 

बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप से िांच करेगा और 
फमज सरकारी लैब का प्रमाण पत्र प्रस्िुि करेगी। 

ii) एफएम गुंिन/शोर -40 िीबी या बेहिर 

iii) मॉड्यूलेशन नलनमडटंग ± 2.5 डकलोहर्टिज @ 12.5 

डकलोहर्टिज 

iv) आसन्न चैनल शवि -60 िीबी या बेहिर 

v) ऑडियो ववरूपण 3% से कम 

3. ररसीवर  

 

i ) संवेर्दनशीलिा i) एनालॉग: 12 dB SINAD 

या बेहिर के नलए 0.25 µV 

बी.ओ.ओ. व्यावहाररक रूप से िांच करेगा और 
फमज सरकारी लैब का प्रमाण पत्र प्रस्िुि करेगी। 



ii) डिजिटल: 0.25µV 5% 

BER या बेहिर पर 

ii)चयनात्मकिा (आसन्न 

चैनल) 

60 िीबी या बेहिर. 

 

iii) इंटर मॉड्यूलेशन 70 िीबी या बेहिर 

vi) ऑडियो प्रनिडिया +1, -3 िीबी 

v) रेटेि ऑडियो ववरूपण 3% से कम 

4. पयाजवरण ववननरे्दश  

 

i ) ऑपरेडटंग िापमान -30ºC स े+ 60 ºC 

फमज सरकारी लैब का प्रमाण पत्र प्रस्िुि करेगी। 
ii) भंिारण िापमान -40ºC स े+ 70 ºC 

iii) आर्द्जिा अनिकिम 95% @ +40ºC 

गैर-संघनक 

5 नेटवडकिं ग आईपी साइट कनेक्ट का 
समिजन करने में सक्षम होना 
चाडहए 

संगठन नेटवकज  में इस े िोड़कर ररपीटर के 

नेटवडकिं ग और इंटरफेस से संबंनिि कायज को 
व्यावहाररक रूप से डर्दखाएगी । 

6 इंटरफेस ईिरनेट पोटज RJ-45 प्रर्दान 

करन ेके नलए 

a) आवाज़ और िेटा के नलए 

ववस्ििृ क्षेत्र आईपी 
कनेजक्टववटी 

b) र्दरूस्ि ननगरानी और 
जस्िनि िांच 

7. सामान  

 

i ) बटैरी केबल और माउंडटंग 

डफक्स्चर 
ररपीटर के साि आपूनिज की 
िानी चाडहए 

बीओओ बैटरी केबल और माउंडटंग डफक्सचर को 
ररपीटर स ेिोड़कर व्यावहाररक रूप से इसकी िांच 

करेगा। 

ii) एंटीना 45 मीटर आरएफ (एलिीएफ 

¼" एलिीएफ ¼" 

attenuation 1.5 िीबी प्रनि 

100 फीट या बेहिर) के साि 6 

िीबी या उच्च लाभ ओमनी 
डर्दशात्मक एंटीना ररपीटर बसे 

फमज को सरकारी प्रयोगशाला का प्रमाण पत्र प्रस्िुि 

करना होगा। 



स्टेशन के नलए केबल प्रर्दान 

डकया िाएगा 

iii) प्रोग्रानमंग डकट सेट के नलए आवश्यक सभी 
प्रोग्रानमंग सॉफ्टवेयर और 
हािजवेयर उपलब्ि कराए 

िाएंगे। 

बीओओ व्यावहाररक रूप से यह िांच करेगा डक 

उपयोगकिाज की आवश्यकिा के अनुसार सभी 
आवश्यक प्रोग्रानमंग सॉफ्टवयेर और हािजवेयर 
उपलब्ि हैं। 

 iv ) साडहत्य i ) प्रत्येक रेडियो सेट के साि 

उपयोगकिाज मैनुअल सॉफ्ट 

एवं हािज कॉपी में ननिःशुल्क 

उपलब्ि कराया िाना चाडहए। 

ii) पूणज ब्लॉक िायग्राम, 

सडकज ट लेआउट आडर्द सडहि 

िकनीकी मरम्मि मैनुअल 

सॉफ्ट ििा हािज कॉपी में 
उपलब्ि कराया िाना चाडहए। 

बीओओ इसकी भौनिक रूप से िांच करेगा डक 

उपयोगकिाज और िकनीकी मनुैअल उपयोगकिाज 
की आवश्यकिा के अनुसार उपलब्ि हैं। 

 

8 क्षेत्र परीक्षण 

 

रेडियो सेट के वास्िववक 

प्रर्दशजन का मूल्यांकन ववशेिज्ञ 

संगठन के साि CAPFs से 
युि BOO द्वारा डकया िाएगा 
और रेडियो के वास्िववक क्षेत्र 

प्रर्दशजन का मूल्यांकन डकया 
िाएगा 

प्रस्िाव स्वीकार डकए िाने स ेपहले उपयोगकिाज 
की संिुवि सुननजिि करने के नलए वविेिा/फमों 
के प्रनिनननि की उपजस्िनि में बल के पररचालन 

क्षेत्र में अनिकाररयों के एक बोिज द्वारा उपकरणों का 
क्षेत्र परीक्षण डकया िाएगा। सभी आवश्यक 

सहायक उपकरणों के साि ररपीटर उपकरण भाग 

लेने वाली फमज द्वारा “ वबना डकसी लागि के, वबना 
डकसी प्रनिबद्धिा के ” आिार पर मांगकिाज के 

वववेक पर उपलब्ि कराए िाएंग।े 

 

 

 

 

 

 

 


